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I. Zakladné Gdaje o verejnej kanalizacii

1. Nazov verejnej kanalizacie

Diakovce - vverejna kanalizacia

2. Investor verejnej kanalizacie

Obec¢ Diakovee

3. Vlastnik verejnej kanalizacie

Obec Diakovce

4. Prevadzkovatel verejnej kanalizacie

RNDr. Peter Vyskotil, Stirova 5, 90033 Marianka, 180 35333049

5. Projekiant verejnej kanalizacie,
MINIPRO - Safa

8. Dodavatel stavebnej éasti

7. Dodavatel technologickej &asti

8. Sracovatel prevadzkového poriadku

RNDr. Peter Vyskogil, Starova 5, 90033 Marianka, 1C0 35333049

9. Uvedenie do skusobnej prevadzky

2006




10.  Uvedenie do frvalej prevadzky

2007

11.  Shvalenie prevadzkového poriadku

OBEC DIAKDVCE

OBECH URAD
925 81 DiAR@YJE ¢.118

SO e

6.5 2040
Datum | podpis

12. Atualizicia prevadzkového poriadku

i
P
4..

DECCMEEP LOIP s
7Y
Datum poﬁbj}s

13. Podmienky uréené v rozhodnutiach organov verejnej spravy na
prevadzkovanie verejnej kanalizicie

Vid prisludné kolaudaéné rozhodnutie

14. Organiza€né opatrenia

14.1. Zoznam miest uloZenla prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie,

- Obecny Grad Diakovce
- RNDr. Peter Vyskogil, Stdrova 5, 90033 Marianka

14.2. Zoznam miest uloZenia projektove] a vykresovej dokumentacie verejnej
kanalizacie,

- Obecny urad Diakovce
- RNDr. Peter Vyskogil, Stirova 5, 90033 Marianka




14.3.

15.

16.

17.

18.
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Poéet zhotovenych exemplarov prevadzkového poriadku

2

Pocet ohyvatelov hapojenych na vereinl kanalizaciu

1600

Recipient

Odpadové vody st preterpavané na COV v Sali (Prevadzkovatel ZS Vodérenska
spoloénost Sala, a.s.).

Priemyselné odpadové vody

Nie si.

Opis verejnej kanalizacie

Kanalizacia je delena tlakova, vybudovana z PE- a z PVC-tlakovych rur (vid rozpis
nizsie). : -

Tlakovy Zberat AV DN150 1160 m PVC

{smerom do Sale)

Tlakovy Zberat A DN40 159 m pPE
DN50 165 m PE
DN75 331 m IPE
DN100 233 m PVC
DN150 118 m PVC

Tlakovy zberag A1 DN50 238 m rPE

Tlakovy Zbera€ AA DN40 72 m pPE
DN50 218 m PE
DN8B0 145 m IPE
DN75 239 m IPE
DN80 80 m PVC
DN150 407 m PVC

Tlakovy Zberaé AA-1 DNS5O 130 m rPE

Tlakovy Zberaé AA-2 DN50 187 m rPE




Tlakovy Zberat AA-3

Tlakovy Zbera& AA-3-1

Tlakovy Zberaé AA-3-2

Tlakovy Zberaé AA-3-3

Tlakovy Zberaé AA-3-3-1

Tlakovy Zbera& AA-3-4

Tlakovy Zberat AA-3-4-1

Tlakovy Zberat AA-4

Tlakovy Zberat AB

Tlakovy Zberaé AD

Tlakovy Zberaé AD-1

Tlakovy Zberat AD-2

Tlakovy Zbera& AA

Tlakovy Zberaé AE

DN50
DN60
DN75
DN8Oo
DNS0
DN100
DN150

DN40
DN50

DN40
DN50

DNS5O
DN40

DN40
DN50
DNe0

DN40
DN50

DN40
DN50
DN80

DNSO
DN60O

DN50
DN75

DNS0
DN60

DN50
DNBO

DN50
DN60
DN75
DN8O
DN150

DN50
DN&0
DN75

168 m
189 m
48 m

540 m
26 m

116 m
407 m

105 m
122 m

12 m
120m

185 m
55 m

7i1m
176 m
39 m

22m
86 m

50m
97 m
86 m

178 m
192 m

63 m
239m

218 m
145 m
238 m
60m

407 m

77im
108 m
544 m

rPE
IPE
IPE
PVC

- PVC

PVC
PVC

pPE
rPE

PPE
rPE

PE
pPE

pPE
rPE
IPE

pPE
PE

pPE
rPE
IPE

tPE
IPE

tPE
IPE

PE
IPE

rPE
iPE

PE
IPE
IPE
PVC
PVC

fPE
iPE
IPE




Tiakovy Zberaé AE-1 DN40 68 m pPE
DN50 249 m rPE
Ttakovy Zbera¢ AF DN50 294 m rPE
DN80 244 m IPE
DN75 140 m IPE
Tlakovy Zbera& AF-1 DN50 76 m tPE
DN80 182 m IPE
Tlakovy Zbera AF-2 DN50 200 m rPE
DN80 200 m IPE
Tlakovy Zberat& AG DN50O 90 m rPE
DN75 227 m IPE
Tlakovy Zberaé AG-1 DN50 166 m rPE
DN60 305m iPE
Tlakovy Zberal AJ DN50 9Om rPE
DN75 190 m iPE
Celkova dizka siete: 12 km

(vid vykresova dokumentacia v prilohach)

Popis kanalizacie:

Splaskovu tlakovi kanalizéciu v obci Diakovee tvorl systém tlakovych rdr o priemere DN40 a2
DN150, opatreny tlakovymi pripojkami DN40. Na kaZda pripojku je napojena vodotesna
Cerpacia Sachta (celk. poget 549), do ktorej st odpadové vody z prislu$nej nehnuteinosti
privadzané gravitatnym spésobom. Sachty s plastové s priemerom 800 mm vysky 2000 —
2200 mm. Prestupy jednotlivych potrubi cez steny $achiet st vodotesné, aby sa &erpala len
splaskova voda. Z Eerpacej Sachty je odpadova voda prostrednictvom ponorného kalového
erpadla Sigma typ ERFU (400 V 50 Hz, 1.1 kW), vybaveného rezacim zariadenim,
dopravovana tlakovym potrubim DN40 do tlakove] verejnej siete a prostrednictvom nej na
COV Sala (prevadzkovatel ZS Vodarenska spolotnost $ala a.s.). Na vytlaku &erpadla je
osadeny poistny ventit so spatnou klapkou a gulovym ventilom.

Podrobnejsi popis terpadla je v samostatnom manuéli (vid' prilohy).

Ovladanie Cerpadla je automatické, podta vysky hladiny akumulovanej odpadovej vody.
Automaticka prevadzka erpadla je riaden4 hladinovym snimagom, ktory je prepojeny na
oviadaciu automatiku, umiestnen( v samostatnej skrinke, a napéjant el pradom z domovych
rozvodov. Pre zvy$enie bezpetnosti prevadzky a ufah&enie oprav st na tiakovej sieti
umiestnene sekéné uzavery. K ochrane tlakovej siete sliZia poistné ventily, umiestnené v
kazdej erpacej Sachte. Potrubie siete a pripojok je navrhované na tlak 1 MPa (10 barov).

Prevadzkovanie a (drzba kanalizacie jednoduché, upine totiz odpada preplachovanie,
Cistenie stdk a deratizacia. Vzhfadom k prevadzkovaniu za relativne nizkych tlakov dochadza
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k poSkodeniu vylugne nevhodnou &innostou pri zemnych pracach v blizkosti potrubia.
Starostlivost o Cerpadia spogiva v ich vizuélnej kontrole min. jedenkrat za rok a ich pripadné
odistenie tlakovou vodou.

19. Objekty verejnej kanalizacie

Vid bod 18.

20. Nakladanie s odpadmi vznikajlicimi pri prevadzke verejnej kanalizacie

Odvoz pripadnych odpadov zo $4cht méZe zabezpedit obec Diakovee prostrednictvom
Specializovanej firmy, pripadne si ju zabezpeti kazdy pripojeny obyvatel svojpomocne.

21,  Program prevadzkového monitoringu

Prevadzkovy monitoring, tykajlci sa sledovania kvality & mnoZstva vypustanej vody, nie
je ustanoveny.

Monitorovanie prevadzkového stavu a stvisiaca udrzba kanalizacie je popisana
v kap. IV.



s,

-9.
Rozhodujuci producenti odpadovych véd

Komunéline opadové vody st splaskového charakteru, pochadzajl vyluéne
z domacnosi a z objektov ob&ianskej vybavenosti. V stiasnosti na kanalizaciy obce
Diakovce nie je napojeny Ziadny rozhodujtici producent.
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Bilancia mnozstva odpadovych véd a ich znedistenia:

Za rok 2011 predstavovalo mnozstvo vypastanych odpadovych vodd cca. 33 000 m3,
z toho 6 500 m3 pripada na pravnické osoby (firmy).

Z hladiska celkového mnozstva znedistenia sa v zmysle vodného zdkona potita

s produkciou 60 g na obyvatela za 1 dei. Pri uvedenom mnozstve odpadovych vad pri
priemernej koncentracii cca.300 mg/l BSK5 mozno ratat s mnozstvom cca.10 t BSK5
ro&ne.
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IV. Prevadzka a idrzba verejnej kanalizicie

Na obsluhu verejnej kanalizacie je potrebné zabezpetit jednak obsluhu — technického
pracovnika, vykonavajiceho bezn( technickl obsluhu a (drzbu, jednak prevadzkovatela,
resp. odborného zastupcu, vykonavajliceho odborny dohlad ha prevadzku a zabezpedu-
Juceho komunikaciu medzi prevadzkovatelom a $tatnou spravou.

Technickym pracovnikom (cbsluhou) méze byt len dudevne a fyzicky zdatny &lovek, nad 18
rokov. Musf byt' za8koleny, oboznameny s bezpegnostnymi predpismi a prevadzkou a fun-
kciou jednotlivych zariadeni, ma mat vedomosti o Gkonoch potrebnych na odvratenie hava-
rie, ako aj potrebnu prax. Okrem toho by mal mat zastupcu resp. zastupcov pre pripad do-
volenky, praceneschopnosti alebo pracovného volna.

Obsluha padlieha priamo vlastnikovi resp. prevadzkovatelovi kanalizacie (podfa dohody).
Zodpoveda za spravnu a bezproblémovtl prevadzku kanalizacie po technickej stranke a za
pridelovania n4radia a pracovné prostriedky.

Upozornenie: Za bezproblémovy chod kalovych éerpadiel na kanalizaénych pripoj

kach, ich opravy a véasné zabezpetovanie nahradnych dielov, zodpovedajd jednot

livi vlastnici kanalizaénych pripojok, t.j. vlastnici pripojenych nehnutefnosti.

Prevadzkovatel, resp. odborny zastupca, musi mat potrebné vzdelanie a prax a musi mat
odbornt_spésobilost v zmysle prisludnych predpisov /Zékon £.442/2002 Z.z. a slvisiace
predpisy). Prevadzkovatefom verejnej kanalizacie mdze byt fyzicka alebo pravnicka osoba,
ktora ma s vlastnikom kanalizacie zmluvny vztah. Pokial ma vlastnik kanalizacie (obec) od-
_ borného zastupcu pre prevadzkovanie, je zaroveh aj prevadzkovatefom. Odborny z&stupca
musi byt' s vlastnikom kanalizacie v pracovho-pravnom vztahu.

Prevadzkovatel zodpoveda za:
- riadnu bezproblémovi prevadzku verejnej kanalizacie po pravnej a legislativne] stranke,
- spravne nakladanie s vodami v zmysle prislugnych pokynov.

Viastnik / prevadzkovatel verejne] kanalizacie (podla dohody) zabezpeduje:

- generéalne opravy zariadeni

- material potrebny pre pravidelnt kontrolu a GdrZzbu kanalizacie

- likvidaciu produktov z kanalizacie (neéistoty, kal) prostrednictvom &pecializovanej firmy

- periodické Skolenie obsluhy

- plnenie vietkych povinnosti, ktoré presahuji pravomoc obsluhy y ktoré suvisia s prevadz-
kou a dpravami jednotlivych objektov, zariadeni a vybavenia kanalizacie

- dodrziavanie bezpe€nostnych predpisov a pouzivanie ochrannych pomécok

Vlastnik kanalizacie {obec) stanovuje podmienky, za akych sa budy realizovat servisné
zasahy v ramci Cerpacich 3acht, vymeny poskodenych komponentov a &erpadiel a kto

akym podielom tieto zasahy financuje. Tieto podmienky musia byt zakomponované do
zmldv o odvadzani odpadovych vad s jednotlivymi producentmi, pripadne musia byt uve-
dene vo Vseobecnych zmluvnych opdmienkach a zverejnené formou uznesenia obecného
zastupitelstva.

Viastnik / prevadzkovatel stanovuji zaujemcom o pripojenie podmienky, za ktorych je pri-
pojenie mozné. Tieto podmienky si zaujemca musi pisomne vyZiadat' a nasledne ich obdrzi
v pisomnej forme.
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Zoznam a podet funkénych miest na prevadzkovanie kanalizacie

Jedinymi funkénymi miestami kanalizacie st v tomto pripade sekéné uzavery, ktorymi sa
odstavuju jednotlivé Gseky kanalizacie.

Podmienky prijmu odpadovych véd do verejnej kanalizacie

V zmysle Prilohy &.3 k vyhladke MZP SR &.55/2004 Z.z. sii odporuéané hodnoty koncen-
tracnych limitov na stanovenie najvy$e] pripustnej miery znetistenia priemyselnych odpa-
dovych véd a osaobitnych vod vypastanych do verejnej kanalizacie nasledovné:

Ukazovatel Jednothky Max.koncentragny limit v
levalifikovane] bodovej vzorke
Reakcia vody {pH) 1 6,0 -9,0
Teplota «C 40
CHSK cr,ak je pomer BSIGsatmyf a my/l 800
CHSK<0,4
Nerozpustené latky (NL) mg/! 500
Amoniakalny dusik (N-NH) mg/l 45
Celkovy dusik (N¢) mg/l 70
Celkovy fosfor {Pc) mg/l 15
Rozpustené latky (RL 105) mg/l 2 500
Kyanidy celkové (CNcelk.) mg/l 0,2
Kyanidy toxické {CN+tox.) mg/l 0,1
Nepolarne extrahovatefné Iatky myg/l 10
{uhl'ovodikovy index)
Extrahovatelné latky (EL) mg/l 80
Adsorbovatelné,crganicky viazané mg/I 0,5
halogény {(AOX) :
Aniénaktivne tenzidy (PAL-A) mgy/| 10
Ortut (Hg) ma/l 0,05
Med' (Cu) mg/l 1,0
Nikel {Ni} mg/l 0,2
Chrém celkovy (Cr celk.) mg/l 0,8
Chrém VI (Cre+) mg/l 0,1
Olovo (Pb) mg/l 0,3
Arzén (As) mg/l 0,2
Zinok {Zn) mg/i 2,0
Kadmium {Cd) mg/l 0,1
Polycyklické aromatické uhlovediky mg/l 0,05
{PAU)
Poznamky a vysvetiiviy:

Kvalifikovana bodova vzorka je dvojhodinovéa zlievana vzorka, ktord sa ziska zlievanim mini
malne Styroch objemovo rovnakych ¢tastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych gasovych
intervaloch, alebo minimdlne 3tyroch &iastkovych vzoriek odoberanych proporciondine z
prietoku. Odber kvalifikovanej bodovej vzorky sa vykonava v ase vyplstania odpadovych
vid od priemyselnych producentov v ktorom je najpravdepodobnejsia najvyg&ia miera zne
cistenia odpadovych vod vypuastanych do verejnej kanalizacie. Miesto odberu vzoriek musi
reprezentativne postihnut kvalitu odpadovej vody prijimanej do verejnej kanalizacie. Ostatné
ukazovatele sa producentovl urcuji podla charakteru priemyselnych odpadovych véd v
mieste vypustania do verejnej kanalizacie so zohladnenim poZadovanej kvality vyéistenej
vody a produkovaného kalu.

*Ak Je pomer BSK 5 JCHSK=>0,4,prevadzkovatel verejnej kanalizicie mdZe stancvit v zmluve
o vypuistani odpadovych vad pre daného producenta aj vy&Siu hodnotu CHSK v stilade s po
trebami a kapacltou gistiarne odpadovych vdd.




13

ATM je analyticke stanovenie BSK 5 s potlagenou nitrifikdciou pomocou alyltiomoc&oviny.

Uvedené mnoZstva sa zistuju tesne pred vstupom do stokovej siete.

Do kanalizacie sa nesmua vypastat’ nasledovné latky, ktoré nie st odpadovymi vodami:

- radioaktivne, infekéné a iné, ohrozujlice zdravie alebo bezpetnost obsluhovatelov kanali
zacie, pripadne obyvatelstva alebo spdsobujice nadmerny zapach

- nharusujice material stokovej siete alebo objektov na nej vratane COV

— spbsobujuce prevadzkové zavady alebo poruchy v prietoku stokovej siete alebo ohrozuji
ce prevadzku objektov na kanalizacii

- horlave a vybusne latky, pripadne latky, ktoré zmie$anim so vzduchom alebo vodou tvoria
vybusné, dusivé alebo otravné zmesi

- nezavadne latky, ktoreé viak zmieSanim s inymi latkami vyskytujlicimi sa v kanalizacii vyvi
jaju jedovaté latky

pesticidy, jedy omamné latky a Zieraviny

Do stokovej siete sa dalej nesmi odvadzat:
— prakticky ¢isté vody vo velkom mnoZstve — dazdové vody a vody z domovych COV

- hortice vody (nad 40°C) alebo-horlavé odpadové vody

- vefmi kyslé alebo velmi alkalické vody, ktoré obsahuju $kodlivé alebo obzvlast skodlivé lad-
ky, pripadne inak agresivne vody ‘

- take odpadoveé vody, ktoré nemozno vydistit' jestvujicim spdsobom &istenia
- vody, obsahujlce jedovaté a zdraviu $kodlivé latky

- vody, obsahujice hruby a rychlo sedimentujlci kal

l

vody so zaradkami vodou prenosnych ochoreni, pokial nie st dostato&ne zneskodfiovaneé.

Niektoré druhy odpadovych vod treba pred vstupom do kanalizacie urgitym spdsobom upravit,
alebo predgistit. Jedna sa najma o lapade tukoy, ktoré musia byt zaradené vdade tam, kde je
stravovacie zariadenie (priprava a vydaj stravy).

Konkrétne & Specialne podmienky pre vypustanie odpadovych véd do kanalizacie musl
priebeZne upresfiovat prevadzkovatel COV Sala, kam s odpadové vody odvadzané.

UPOZORNENIE: Pre bezproblémovy chod éerpadiel v éerpacich $achtach je do
leZité, aby sa do &erpacich stanic nedostali hrubsie sedimenty a
necistoty, ktoré by mohli spésobit’ neZiadice zablokovanie éer
padiel. Jedné sa najmi o rézne handry a vlhéené utierky, ktoré
sl najéastejSou pri¢éinou upchavania éerpadiel.
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Meranie kvality odpadovych vod

Kvalitu splagkovych odpadovych v6d meriame odberom vzoriek a ich laboratérnym
rozhorom v akreditovanom laboratériu (malo by byt v zozname Min. Zivotného pro
stredia, vid prisl. vestnik), ako napr. VUVH Bratislava, UVZ SR Bratislava, EURQ
FINS - BEL/Novaman Int. Nové Zamky atd.

Analyzy vzoriek splaskovych odpadovych véd by mali zahf#at predovietkym zé
kladné charakteristické ukazovatele, ako BSKS8 (biochemické spotreba kyslika za 5
dni), CHSK-Cr {chemické spotreba kyslika dichrémanovou metddou) a NL-sus.
(nerozpustné latky stanovené susenim pri 105°C). Pri zabezped&ovan! vzorkovnic

i samotného odberu postupujeme v zmysle pokynov prislusného laboratéria.

Polet odberov vzoriek za rok nie je dany Ziadnym rozhodnutim. Uskutoéiiuju sa
G&elovo, podla potreby.

3. Uvedenie kanalizacie do prevadzky
Kanalizacia resp. jej ¢ast je po vykonani fesnostnych skusok, celkovej revizii a naslednej

kolaudécii pripravena na prevadzku,
Kazda ¢erpacia stanica musi mat nalezit( prddovd ochranu.

Na vytlaku kazdého &erpadla musi byt primerane dimenzovany peistny ventil proti nadmer
nému narastu tlaku,

Elektromotor Cerpadla je potrebné pripojit tak, aby bol smer otatania smerom vlavo pri po
hfade od motora.

Pred spustenim Serpadla musi byt jeho vnttorny griestbr naplneny gistou vodou.
(podrobnejdie vid' prisl.manual).

Uvedenie ¢erpadla do chodu

Spustenie &erpadia (a taktieZ jeho odstavenie) sa uskuto&ni z miesta obsluhy ovlada &om
- poloha ,I° - zapnuté - poloha 0" - vypnuté,

UPOZORNENIE: na vytlaku €erpadla nesmie byt Ziadny Skrtiaci ventil, aby
nedochéadzalo k nepripustnému narastu tlaku vody. TaktieZ uzat
varaci ventil na vytlaku musi byt' poas prevadzky otvoreny.

4, Prevadzka kanalizacie

Hlavné zasady

- Zakladnou povinnostou vlastnika / prevadzkovatela kanalizacie je zaistit plynuly a bez-
poruchovy chod kanalizacie podla ON 73 8715 a uréenie $kolenej obsluhy,

- Objekty na kanalizacii je nutné udrzovat' v naprostom poriadku a &istote vylugéit,moznost
zhromaZdovania nebezpeénych plynov. Udrzbarske a opravarenské prace, ktoré nemé-
Ze zaistit obsluha kanalizacie, bud' pre ich Specidlnost alebo velky rozsah, je nutné
véas planovat ako po finanénej, tak aj po materialovej a uplatiiovat ich prevedenie u
prislugnych odbornych organizacii.

- KaZda neznalost alebo nedbalost v prevadzke kanalizacie méze zavinit nielen verlké fi-
nancne straty vyradenim objektov z prevadzky, ale najma chrozit fudi po zdravotnej
strénke.

- Obsluhu a udrzbu mézu prevadzat len kvalifikovani pracovnici zozndmeni s prevadz-
kovym poriadkom, bezpeénostnymi a hygienickymi predpismi, technickymi normami
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v rozsahu ich pracovnej ndplne. Pracovnici musia byt primerane vybaveni pracovnymi
pemockami, ochrannymi a v pouzitefnom stave udrzovanymi pracovnymi prostriedkami
a musia byt pod pravidelnou lekarskou kontrolou,

- Vlastnik / prevadzkovatel je povinny viest evidenciu o obsluhe a tidrzbe stokovej siete.
Podkladom pre obsluhu a Udrzbu je mu prevadzkovy poriadok, prevadzkové situacie
siete a archivna prevadzkovéa dokumentécia spracovana podla skutoéného prevedenia
stavby.

- Material, vytaZzeny z objektov kanalizacie, musi byt likvidovany $pecializovanou firmou
a v sllade s poZiadavkami na manipulaciu s nebezpeénym odpadom.

Povinnosti viastnika / prevadzkovatela

- Urgit obsluhu kanalizacie a vytvorit podmienky pre riadne pinenie vietkych prac potreb-
nych k prevadzke kanalizacie ako celku

- Dbat aby k obsluhe kanalizacie boli zaradené osoby s potrebnou kvalifikaciou a
v dobrom zdravotnom stave

- Organizovat a zabezped&ovat bezpeénost' a hygienu prace
- Zaistovat odborny dozor nad v8etkymi pracami a prevadzat pravidelné kontroly

- Planovat a finan&ne zabezpetovat a udrziavat kanalizaciu a vytvarat predpoklady na
zlepsenie hospodarnosti celej prevadzky

Povinnosti zamestnancov
- Zabezpecovat stalu a pravideln( ¢innost’ v8etkych zariadeni kanalizacie

- Jednollive zariadenia udrziavat v takom stave, aby bezvadne plnili funkciu a aby ich
stav a vybavenie sa mimoriadne neopotrebovalo a aby ho nepodkodzovali cudzie osoby

- UdrZiavat poriadok, Gistotu a disciplinu na pracovisku

- Poruchy a zavady na pracovisku ohlasit predstavenym a urobit opatrenia k odstraneniu
pordch a zavad

- DodrZiavat prevadzkovy poriadok, predpisané technologické postupy a spésob prac na
kanalizacii a jej objektoch

- Dodrziavat platné normy a predpisy

- Podrobovat sa prikazom svojich predstavenych a organom vykonavajticim kontrolu

- Podrobne sa oboznamit s celym zariadenim kanalizacie, k tomu maji k dispozicii doku-
mentaciu skutkoveho stavu stavby, ktora musi byt vzdy pristupna

- DodrZiavat vietky povinnosti vyplyvajlce z obsahu predoglych stati

Legislativhe povinnosti

V zmxsle zakona &.276/2001 Z.z, o regulacii v sietovych odvetviach v znenl neskorsich

predpisov je potrebné mat zo strany Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi (URSO) potvr
denie o registracii a potvrdenie o cene (blizsie vid webové stranka URSO). Kazdoroéne sa

vZdy do konca méja musi na URSO dorudit vyhodnotenie skuto&nych nakladov na odva
dzanie a likvidaciu odpadovych vod.

V zmysle vyhlasky MZP SR &.605/2005 Z.z. O podrobnostiach poskytovania (dajov z
majetkovej a prevadzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizacie je po
trebné priebezne dopliiovat technické, ekonomické a prevadzkové Udaje do centrélnej
databazy MZP SR ZBERVAK. Podrobnejie daje poskytuje VUVH Bratislava, povereny
spravcovstvom uvedenej databazy (p. Sluge, p. Bekerova).
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URSQ - Standardy kvality - vdy do konca februara. Vyhodnotenie Standardov

kvality sa regulovanym subjektom vykona podla vyhlasky &. 276/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovuji standardy kvality dodavky pithej vody verejnym vodovodom a odvadzania od
padovej vody verejnou kanalizaciou. Podrobnosti st na webovej stranke URSO.
Kontaktna osoba: Ing. Jaroslava Devetkova, tel: 043/4011713, e-mail
kvalita_voda@urso.gov.sk.

Zakladna prevadzka a udrzba

Povinnostou prevadzkovatela je zaistit bezpeény a plynuly odtok odpadovych vad stokovou
sietou, jej dihodobl prevadzkov( Zivotnost, pristupnost a dobry technicky stav, najma:

- dodrZiavanim prevadzkového poriadku a planu obsluhy a Gdrzby

- preverovanim odpadovych véd, aby sa do stk nedostali zavadné odpadové vody a lat-
ky podfa STN 73 6701 a STN 83 0604.

- likvidaciou hlodavcov v abjektoch podla pokynov a nariadeni hygienickej sluzby a pre-
vadzanim prislugnych opatreni, aby sa zabranilo dal§iemu vyskytu a $ireniu skodlivych
Zivogichov

Prevéadzka verejnej kanalizacie sa prakticky cbmedzuje na pravidelné kontroly funk&nosti
sekénych uzaverov.

Prevadzka a udrzba éerpadiel

Prevadzku a adrzbu gerpacich stanic a servis ¢erpadiel si zabezpetuje kazdy producent
svojpomocne, pri¢om vietky servisné zasahy a prace musia byt vopred odstihlasené
obcou, pripadne odbornou spoloénostou z poverenia cbee.

Ponorné Cerpadla v Eerpacich Sachtach s ovladané automaticky, a to prostrednictvom-
plavakovych spinacov. Tieto spinaée fungujii na zéklade zmien vy$ky hladiny odpado-
vej vody, a to v nasledovnom reZime:

— blokovacia hladina gerpadla (najnizsia)
— vypinacia hladina ¢erpadla {dolna}
— zapinacia hladina ¢erpadla (horna)
— alarm (preplnenie derpacej $achty)

Pre zaistenie bezpetnej a spofahlivej prevadzky erpacej zostavy je potrebné pravidelne
kontrolovat pritomnost necistdt v odpadovej vode. Tie, ktoré by mohli spdsobit upchatie &i
zablokovanie Cerpadla, alebo nespravnu funkciu ovlddacieho zariadenia, je potrebné od
stranit. TatktieZ je potrebné sledovat ¢erpaciu zostavu za chodu. Doporuéuje sa 1-krat za
pol roka uskutoénit kontrolu vzdusnika (6200). V pripade jeho poskodenia totiz hrozi, Ze
odpadova voda a neéistoty vnikndi do elektromotora. Potom je nutné motor nechat prehliad-
nut v servise. V pripade zistenia akejkolvek zavady ¢erpadla je potrebné &erpadlo ihne
vypnut a zavadu cdstranit.

Podrobnejsie vid prisl. manual.

Poznadmka: Rozsah kontrol a servisnych zasahov v ramci domovych erpacich
$4cht, ich schvalovanie vlastnikom kanalizacie (cbcou) a ich financo
vanie producentom by malo byt' zmluvne dojednané medzi viastnikom
kanalizacie {obcou) a producentom odpadovych vd.
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Preplachovanie a deratizacia kanalizaénej siete
Kanalizagny systém si uvedené &innosti nevyzaduje.

Zabezpeéenie nahradnych dielov

Nahradné diely treba mat Kk dispozicii podia prevadzkavo-montaznychz predpisov
vyrobcov jednotlivych zariadeni (uzatvaracie ventily, ¢erpadla, automatické riadenie
Serpadiel)

Materialové vybavenie

- hadice s prisl. armatirami na gistenie CS, pripojky na hadice, redukcie atd’.
- kefa na ty¢i na gistenie stien $achty

- dierkova nadoba na dihej rukovéti na zbieranie tuhych plavajicich nedist6t
- Stetce na natieranie kovovych konstrukcii

- beZné naradie na upratovanie a zahradnicke prace (metla, lopata, flrik)

- beZné hygienické potreby

Chemikalie

- Chlérnan sodny (SAVO)

- zakladna farba protikordozna
- rozpusfadic S 6006

- mazaci tuk na armatdry

Prevadzka a Gdrzba armatur

Véetky uzavery je nutné kontrolovat na pohyblivost, zvlast viedy, ked sa s nimi dlhsiu dobu
manipuluje. Je nutné ob&asne pretoéenie uzaveru z jednej krajnej polohy do druhe;.

5. Zastavenie prevadzky kanalizacie

Za normalnych okolnosti sa so zastavenim prevadzky kanalizacie nerata. Dévodom pre za
stavenie prevadzky kanalizacie resp. jej Sasti (pomocou sekénych uzaverov) by mohlo byt
vaznejsie poSkodenie alebo upchatie kanalizacie v dosledku havarie, Zivelnej pohromy &i
sabotaZe. V takom pripade je potrebné dotknutych obyvatelov v dostatoénej miere informo
vat (v zmysle zakona £.442/2002 Z.z,.0 verejnych vodovodoch a kanalizaciach( a problém
bezodkladne riesit.

Akukolvek pripadni odstavku kanalizacie resp. jej &asti vyuZzijeme na vykonanie potrebnej
adrzby &i servisu erpacich $acht.
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Pokyny na vykonavanie prevadzkovej udrzby kanalizacie

Prevadzkova udrZba sa tyka predov8etkym domovych ¢erpacich stanic. Preto sa
producentom odpadovych vad doporuéuje nasledovny ¢asovy harmonogram:

min.1-krat mesaéne
- fyzicka obhliadka - kontrola Serpacich acht a uzatvaracich ventilov

min. 1-krat za pol roka
- kompletna servisna konfrola éerpacich stanic
- kontrola kovovych konstrukeii a beténovych objektov

1-krat za 2 roky
- revizna kontrola elektrickych zariadeni Serpacich stanic

Okrem uvedenych ginnosti je potrebné podla potreby zabezpedit nasledovné:

~ likvidacia zachytenych nedistét a kalu z kanalizacie

—- viest prevadzkové zaznamy

- starat' sa o materialové vybavenie a o dostupnost nahradnych dielov
— starat sa o o3etrovanie kovovych konstrukcil

Dalej je potrebné:

starat sa o kontrolu tesnosti upchavok (armatur), ich uzatvéraciu schopnost, armatary
s vadnou funkciou ihned opravit' alebo vymenit.

Poznadmka: U uzaverov dodrzat’ zasadu, Ze po dotiahnuti do krajnych poldh
je nutné otocit' o cca pol otacky spit’ (mitvy chod), aby sa
armatira nezasekla v krajnej polohe. Dbat’ na vonkajsiu &istotu
armatur, sacich a vtokovych koSov, celistvost' sita alebo
mrezoviny

dodrZiavaf zasadu, Ze armatira nenesie potrubie, ale je nim nesena, pokial nema
vlastné kotvenie

vymena armatUr sa prevadza len za armattiru rovnakych kongtrukénych kvalit
prevadzat odstranenie kordzie a obnovovat podkodené ochranné natery

kontrolovat spravnu funkciu spétnych klapiek v Eerpacen stanici, v pripade potreby vydnu
klapku vymenit.

Prevadzka v zimnom cbdobi

Zimné obdobie kladie na obsluhu stokovej site zvy$ené poZiadavky. Vykonnost pracovnikov
klesa, hrozl nebezpetenstvo Urazov, je nutné prevadzat von fyzicky namahavé prace
suvisiace s udrZovanim zariadenia v prevadzke (odstrafiovanie snehu a ladu po zaistenf
pristupnosti k objektom s prevadzkovym zariadenim). Pred prichodom zimného obdobia
musia byt zaistene v8etky opatrenia pre nerufend prevadzku v zime, najmaé:

skontrolovat' a opravit tepelné izolacie potrubia, stropov $achiet a pod.

pripravit hmoty a naradie, ktoré sa pouziva len v zime (piesok, lopaty, $krabky a pod.)
skontrolovat, opravit a premazat vietky uzatvaracie a ¢erpacie zariadenia

zaistit’ pristupnost po celé zimné obdobie do objektov, kde je umiestnené délezité
prevadzkove zariadenie (Cerpacie stanice, revizne $achty a pod.)
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7. Meranie prietoku odpadovych véd

Meranie prietoku odpadovych vad sa uskuto&huje dvoma sposobmi:

- Nepriamo, na zaklade spotreby pitnej vody pre potreby fakturacie obyvatelom zo strany
obce. Odpotet vodomerov uskutotiiuje Zapadoslovenska Vodarenska spoloénost, ktora
prevadzkuje v obei verejny vodovod a odgitané Gdaje poskytuje obei.

- Priamo, a to na COV Sala (VS Sala a.s.), za G&elom fakturacie obci (na zaklade vzajom
nej zmluvy o &isten! odpadovych vad).

8. Preerpavanije odpadovych véd

Obecna verejna kanalizacia je tvorena tlakovym systémom potrubf, do ktorého sa z jednotli
vych domovych Eerpacich 8acht tlagi odpadové voda a pod tlakom vedie na CIOV v Sali.

9. Odl'ahéovacie objekty kanalizicie

Obecné verejna kanalizacia nemé odlah&ovacie objekty.

10. Cistenie odpadovych véd

Odpadoveé vody z obce Diakovce sa vedd hlavnou vetvou na COV Sala. Tato COV nie je
stiéastou obecnej verejnej kanalizacie. Cistenie sa uskutotfuje na zaklade zmluvy s obcou,
pricom sa vychadza z priameho merania mnoZstva gistenych odpadovych véd, uskutodiio
vaného v ramai COV.

11. Najvy$sia pripustna miera zneéistenia odpadovych véd na vytisti do recipientu

Vid prevadzkovy poriadok COV Sala.

12, Stanovené podmienky na odfahéovanie odpadovych véd

Verejné kanalizacia nemé odlah&ovacie objekty.

13. Spdsob prevadzkovej kontroly prevadzkového procesu
Vid kap. I-13.

14. Prevadzka kanalizacie potas mimoriadnych udalosti
Prevadzka pri prerudeni dodavky el. pradu

Pri odstavenl el. pridu je preéerpavanie odpadovych vad nefunkéné. Pokial ide o kratkodo
beé prerusenie (radovo desiatky mindt a2 niekotko hodin{, mal by na akumulaciu odpado
vych véd postadit’ havarijny objem Cerpacej 8achty (cca 700 1). Pri dihodobejsej odstavke el.
pridu (napr. pri podkodeni trafostanice) je potrebné zvazit nahradné napajanie el. pridom
(z inej fazy, pripadne z prenosného generatora), alebo zabezpedit vy&erpavanie $acht po
mocou fekalneho vozidla.
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Prevadzka pri zraZkach s nadmernou intenzitou a pri povodni
Vybudované zariadenia je nutné po kazdom privalovom dazdi skontrolovat, vygistit a od-

stranit zistené zavady. Ochranné opatrenia pred povodifiami je nuiné zaistovat podia
nariadenia vlady SR v zmysle Vodného zakona.

Prevadzka pri havarijnom uniku lgtok, ktoré nie sd odpadovymi vodami

V takom pripade je potrebné &o najskér informovat' prevadzku COV Sala a dal$l postup a
pripadné opatrenia vzajomne koordinovat.

Prevadzka pri havarii stavebnej &asti

Pri havarii stavebnej asti kanaliza¢nych stk alebo ich objektov, je nutné, aby bola ihned
zahajena oprava, aby nedoslo k daldim dkodam. Poskodené stoky je nutné odstavit seké-
nymi ventiimi a zabezpedif nahradné od&erpavanie cdpadovych vod,

Prevadzka pri_poZiari

V pripade tlakovej verejnej kanalizacie prichadza do Uvahy jedine poZiar el. zariadeni &er-
pacich stanic, nanajvys poZiar neZiadicej horlavej chemikalie v $achte. V takom pripade je
potrebné okamzite stanicu odpojit od el. pridu a pokial sa poZiar nepodari uhasit viastnymi
silami, je potrebné volat' poZiarnu sluzbu.

Prevadzka pri epidémii

Ide o malo pravdepodobnu okolnost, avsak v pripade jej vyskytu (napr. z dévodu pritom
nosti utopeného zvierata v $achte) je potrebné postupovat podla pokynov hygienika.

15. Spbsob zabezpedenia nahradného odvadzania odpadovych vod

Nahradné odvadzanie odpadovych véd je v tomto pripade obmedzené na dodasné odier
pavanie odpadovej vody zo $achty fekalnym vozidlom, pripadne dotasné preerpavanie
odpadovych véd &erpadlom a hadicou do ingj blizkej funkénej $achty (po dohode s jej vlast
nikom).

16. Zoznam subjekiov a spbsob hlasenia mimoriadnych udalosti
Mimoriadnu okolnost hldsime jednak vlastnikovi kanalizacie {obec, resp. obechy Grad) a

prevadzkovatelovi (RNDr. Peter Vyskodil). Dalsi postup je dany charakterom minoriadnej
udalosti (vid kap. 14). Délezité kontakty st uvedené v kap. V-6.

17. Pokyny ha spdsob vedenia prevadzkovej dokumentacie

Prevadzkovy dennik -vedenie beZnych prevadzkovych zaznamov o spoirebe materialu, el.
pridu, o mimariadnych udalostiach a pod.

Kniha revizii, zmien a oprav — zaznamy o opravach, reviziach a servisnych kontrolach.

18. Zoznam materidlneho vybavenia na cbsluhu a udrzbu kanalizacie




Vid kap. 4
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V. Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci pri p_revédzkovani
kanalizacie

1. Véeohecné poZiadavky zaistenia bezpeénosti a ochrany pri praci

Obsluhovatel je vystaveny nebezpediu fyzického zranenia, pripadne aj

ochorenia z prechladnutia a nakazy. Pri zabezpedovani prevadzky je povinny

pri praci postupovat tak, aby heohrozoval zdravie a Zivot svoj ani inych,

v zaujme svojej bezpetnosti zudastriovat sa Skoleni, kurzov a vycvikov, poriadanych
prevadzkovatelom, skladat skigky zo znalosti bezpeénostnych a hygienickych
predpisov, dodrZiavat bezpednostné predpisy a smernice,

podrobovat sa lekarskym prehliadkam,

oznamovat bezodkladne svojim nadriadenym zavady a poruchy, ktoré mézu ohrozit
bezpetnost a zdravie [udi na zdrZi a sGvisiacich objektoch, pripadne urobit opatrenia na
odstranenie nebezpedia.

Nie je povolené :

svojvofna manipuldcia, ktord nie je v stllade s prevadzkovym poriadkom,

robit’ akékolvek prace, ktoré su v rozpore s bezpetnostnymi predpismi,

robit’ prace v nebezpedénych priestoroch, o vykonavani ktorych nebol pracovnik pouceny
a pri ktorych nebol zabezpedeny zvySeny dozor,

pouzivat stroje, pristroje, nastroje, nevyhovujlce vyzadovanym pracam,

fajéit a alebo zdrziavat sa s otvorenym ohiiom v priestoroch, kde je nebezpetie poZiaru,
nosit do priestoru zdrze alkoholické népoje a pit ich v pracovnej dobe, ako aj prichadzat
do prace v podnapitom stave.

Pristup do éerpacej Sachty je povoleny iba poverenym csobam a kontrolnym
organom a osobam, ktoré dostali ku vstupu sthlas prevadzkovatefa.

2, Opatrenia pre pripad havérie a poZiaru

Za havariu sa povaZuje:

Porucha na stokovej sieti, na kanalizaénom objekte alebo kanalizaénom zariadeni, ktora
spdsobi nefunk&nost postihnutého objektu a ohrozi prevadzku kanalizacie, resp. ohrozi
zdravie a bezped&nost 0sdb alebo majetok alebo také udalosti, ktoré spdsobil, pripadne
mozu spésobit vznik Skody. Takymi je napr. pretrhnutie, prelomenie alebo upchatie stoky,
&i dihodobé prerusenie dodavky el. pradu s naslednym znefunkénenim CS.

Vniknutie latok, ktoré nie st odpadovymi vodami do kanalizacie.

Vniknutie samotnych latok mimo odpadovych vod, ktoré inaé spolu s odpadovou vodou sa
mdzu v uréenom mnozstve do kanalizacie vypustat.

- Nadmerné znedistenie odpadovych vod takého razu, ktoré médze ohrozit technologicky
proces gistenia odpadovych véd alebo spdsobit havarijné znedistenie recipientu.




23
Opatrenia pri havarijnom zneéisteni véd:

- pri dniku chemicky zachytitefnych latok (tuky, ropné latky, zvy$ené mnozstvo NL a pod.),
zachytit' tieto latky,

- priuniku toxickych latok, ktoré mézu spdsobit zniZenie gistiaceho efektu alebo Gplny Ghyn
biomasy na COV, v&as informovat prevadzku COV, aby si zabezpedil obtok biologickej

gasti COV
Poziar:
Na objektoch kanalizacie je len nepatrny predpoklad, Ze by mohlo déjst k poZiaru. Do uvahy
prichadzaju hlavne elektrické zariadenia (skrat a pod.), pripadne horfaviny, vypustené do
niektorej Cerpacej Sachty. V pripade pozZiaru, kde st ohrozené fudské Zivoty, je treba
postupovat’ nasledovne:

- Ak obsluhovatel spozoruje poZiar a je schopny ho uhasit sam, okamZite ho uhasl.

1. - Pri poZiari vaé&Sieho rozsahu vola ihned poZiarnikov a ohldsi vznik poZiaru nadriadenému
pracovnikovi (starostovi}, pripadne prevadzkovatelovi kanalizacie.

- - Obsluha dba, aby vSetky protipoZiarne zariadenia boli v poriadku a uloZené na uréenych
miestach. Zavady a poruchy tychto zariadeni hlasi starostovi alebo prevadzkovatelovi
kanalizécie a vyzaduje okamzitl napravu.

- - Obsluha sa pri poziari musf riadit platnou ,PozZiarno-poplachovou smernicou®,

3. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

3.1. Ochrana pred Urazmi
Je potrebné predovietkym:

- spevnene plochy udrziavat pravidelnym &istenim, odstrafiovanim mastnét, snehu,
namrazy a pod., aby nedo8lo k podmyknutiu alebo poklznutiu

- zébradlie a iné druhy ochrannych zariadeni chranit pred pogkodenim,
zabezpeéit ich udrzbu a pripadnd opravu

- pri vstupe do priestoru &erpacej $achty zabezpetovat pracovnika, vykenavajiceho pracu
vnutri, druhym pracovnikom na povrchu u vstupného otvoru, ktory v pripade potreby
okamZite zasiahne

- pri otvarani poklopov ukladat ich bezpeéne, aby nemohli padnuf do objektu alebo
uzatvorit vstupny otvor

~ pri prevadzke, UdrZbe a opravach nenechat volne leZat naradie s materialom.

- nenechat pri prerudeni prac odkryté vstupy do priestoru Gerpacej $achty

- dodrziavat v3etky bezpe&nostné predpisy a smernice.

Stroje a technické zariadenia musia byt po dobu svojej prevadzky

podrobované pravidelnym predpisanym kontrolam, skGskam, reviziam
a opravam. Pracovisko, stroje a technické zariadenia s nebezpedim
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ohrozenia osoby sa musia opatrif bezpeénostnym oznaéenim (bezpet
nostné farby, znat¢ky, tabulky, tabulky a signaly)

Vsetky potrubia musia byt jasne ozna&ené podia pretekajacich médii.
Vsetky miesta, na ktorych sa zamestnanci pohybuju sa musia zabezpe
Cit proti dUrazu padom najma v zimnom obdobi. Na manipula&nych
plodinach sa nesmie skladovat material. Cesty, lavky, chodniky nesmu
byt znelistené tukom a olejom. Zfadovatelé komunikacie sa musia po
sypal pieskom, solou alebo sa musia odistif.

U jednotlivych strojov a zariadeniach musi byt dostato&ny pracovny
a manipulaény priestor, ktory umoziuje bezpe&ne zvladnut vsetky ob
vyklé pracovné operacie.

Vyhradené technické zariadenia (tlakové, zdvihacie, elektrické a plynové)
moéZu obsluhovat len zamestnanci zdravotne a zvladt spésobili - pre
$koleni s patricnym povolenim. Zamestnavatel musi zabezpedovat pred
pisané revizie, kontroly a prevadzkové prehliadky tychto zariadenl.

Za pracu vo vyske a nad voPnou hibkou sa povazuju prace a pohyb
pracovnika, pri ktorom je ohrozeny péadom z vysky do hibky, prepadnu
tim alebo zosunutim. Pri tejto &innosti musi byt pracovnik zabezpe
Ceny proti padu kolektivhym opatrenim (ochranné zabradlia, ochranné
ohradenia, leSenia, poklopy, zachytné siete). Osobné zabezpetenie sa
musi pouZivat v pripadoch, kde nie je moZné pouzit kolektivhe zabez
peéenie.

V8etky otvory a jamy na pracovisku, kde hrozi nebezpelie padu osdb,
musia byt zakryté alebo ohradené. Nezakryvaju sa tie otvory a jamy,
v ktorych sa pracuje a pokial sa vich blizkosti zdrziavaju dalii pracov
nici. Rebrik moéze byt pouzivany len pre kratkodobé, fyzicky nenaroéné
prace pri pouzZivani jednoduchého naradia. Pracovnik po rebriku méze
znasdat a vynaSat bremeno o maximalnej hmotnosti 20 kg. Na rebrikoch
je zakazané pracovat nad sebou, po rebriku nesmie vystupovat a zo
stupovat sulasne viacej pracovnikov. PouZitie rebrika ako prechodové
ho mostika je zakazané. Rebrik musi minimalne 0 1.1 m presahovat vy
stupnd tdroven. Podla poZiadavky technickej normy sa rebriky pre
skidavaju na stabilitu a pevnost 1-krat za rok.

Jeden pracovnik smie manipulovat s bremenom do hmotnosti 50 kg.
Ak je hmotnost vy88ia ako 50 kg, tak ruéne manipuluje cela &ata
s prisludnym poétom pracovnikov. Pri otvorenych nadrZiach filtrov sa
musia realizovat vSetky opatrenia, ktora zabezpe&i bezpeény pohyb na
pracovisku, nutné su zabradlia a iné dalSie opatrenia proti padu do
sacht. Pri kaZzdej praci, pri ktorej hrozi nebezpeéie padu do $achty,
musia byt zamestnanci zabezpegeni ochrannym péasom a lanom. Pri
vstupe do prazdnej Sachty treba pouzZit rebrik zodpovedajlci bezped
nostnym predpisom, ktory musi byt zabezpeteny proti prevrhnutiu
alebo uSmyknutiu a pred jeho pouZitim treba sa presvedéit o jeho
spolahlivosti.

Pristup ku v3etkym uzaverom musi byt bezpe&ny ako aj pristup pre
odber vzoriek vody. Vy&nievajuce ovladacie kold uzaverov nad podla
hou musia mat vystrazné oznaéenie.
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Zabezpeéenie pri praci na cestach

Pri vykonavani udrzby a oprav na objektoch (otvorené poklopy $acht, vykopy
poskodenych potrubi, prepadliny a i.) je nutné pracovisko oznagit vystraznym znamenim.
Pouziji sa bud Cervené zastavky, alebo vystrazné dopravné znacky a osadf sa Serveno-
biela zabrana s ervenymi odrazovymi sklami. VystraZzné znamenie sa postavi po oboch
stranach pracoviska vo vzdialenosti po 10 m, resp. v tesnej blizkosti pracoviska (ak :
okolnosti nedovolia inak). Cervena z4stavka o rozmeroch 20x30 ¢m musi byt vo vyske 1 - !
1.25 m od zeme. Vystrazné znamenie musi byt &isté, neposkodené a dobre viditelné. Za 3
zniZzenej viditefnosti je nutné naviac osadit svetlo s ervenym sklom. Svetla musia byt

zabezpedené tak, aby nezhasli, skla sa musia udrZiavat Gisté.

Spdsob otvarania a uzatvarania poklopov

Kruhové poklopy otvaraju vzdy dvaja pracovnici §pecidlnymi hakmi, a to
sti¢asne. Poklop je nutné uloZit vedla otvoru do vzdialenosti asi 1 m tak, aby
neprekazal cestnej premavke a pracovnikom. Primrznuté poklopy sa ne

smu rozmrazovat otvorenym ohfiom. Pri osadzovani poklopov spéf do

ramu sa postupuje obdobne. Po osadenf poklopu sa musia pracovnici pre
sved¢it, €i ulozenie je bezpeéné. Poru§ené poklopy je nutné okamzite
vymenit.

Ochrana pred drazmi el. pridom

Pri manipulacii s el. zariadeniami sa musia dodrziavat vSetky prisldchajice
bezpeénostné predpisy a smernice. Ide predovietkym o nasledovné:

STN 34 3100 Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
' zariadeniach

STN 34 3103 Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
pristrojoch a rozvadzadéoch

STN 34 3108 Bezpeénostné predpisy o zacbchadzani s el.
zariadenim osobami bez kvalifikacie

STN 34 3880 Revizia el. prenosného naradia v prevadzke

Pracovnik mbzZe obsluhovat el. zariadenia, pri ktorych neméZe prist do styku s nekrytymi
¢astami el. rozvodov a zariadenl, ktoré st pod napéatim.

Po odpojeni od siete méZe premiestiiovat pohyblivé spotrebice, el. privody, vymiefiat
pretavene vloZky zavitovych poistiek, Ziarovky a bezné udrZiavacie prace.

Ked zisti zavadu na zariadeni, ihned vypne el. zariadenie od pradu a zavadu ohlasi
prislusnému nadriadenému pracovnikovi. Pracovnik méze opit zariadenie pouZivat a2 po
jeho oprave a odovzdani po odski3ani odbornym pracovnikem, ktory vykona jeho
zapnutie,

Ochrana pred onemocnenim, nakazou a prva pomoc

Pri manipulacii s odpadovymi vodami a zachytenym materialom je potrebné pouzivat
ochranné pomdcky a bezpodmieneéne dodrZiavat osobnu hygienu (umyvanie rdk po
ukonceni prace a pred jedlom) a potravu konzumovat iba na uréenom a hygienicky
nezavadnom priestore.
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V pripade vyskytu epidémie je potrebné postupovat podla prikazu prislusného hygienika.
V3etky drobné poranenia pokozky sa musia ihned dezinfikovat a odetrit, aby sa zabranilo
infekcii.

Prvad pomoc: Obsluhovatel musi mat na vhodnom mieste k dispozicii [ekarniéku na po
skytnutie prvej pomoci. Prvd pomoc je potrebné poskytnit ihned po zraneni, traze a pod.
podla pokynov pre poskytovanie prvej pomoci, s ktorymi obsluhovatel musi byt oboznhame
ny. Stuéasne sa treba ihned postarat o lekarsku pomoc.

3.2. Ochrana pred nebezpeéenstvom otravy nebezpe&nymi latkami

Pri prevadzke a udribe kanalizacie sa pouzivaji prakticky len dezinfekéné chemikalie,
maziva a naterové hmoty. Pri praci s nimi sa riadime riadime prislugnymi pokynmi vyrobeu.

Na dezinfekciu stien $acht, Serpadla a dalSieho vybavenia sa najéastejsie pouziva chlor
nan_sodny, dostupny bud ako technicky (15%-ny), alebo v maloobchodnej sieti pod naz
vom SAVO (4%-ny).

Vlastnosti:

Technicky chidrnan sodny je 15%-ny roztok NaOCI, obsah aktivheho chiéru byva

v zime 150 g/l a v lete 140 g/l. V praxi je v8ak beZny obsah aktivneho chloru 120 g/l, &o
sa zohladnilo aj vo vypodte pozadovanych davok (vid' daldi text). Je to &ira aZ Zltozelena,
ira alebo slabo zakalena kvapalina. DiIhodobym statim sa samovolne rozklada, &im sa
znizuje obsah aktivneho chléru. Rozklad urychluje teplo, svetlo a katalyticky Géinok kovov
(nikel, med, Zelezo, atd.) Nie je vybusny ani horfavy, ale pri rozklade sa uvolfiuje kyslik,
ktory podporuje horenie. Chlérnan sodny ma drazdivé Géinky na pokoZku a sliznicu. Pri
praci s nim treba pouzivat ochranné pomocky, §tit, gumové rukavice, gumovul z4steru a
pod. V styku s kyslymi latkami, ako aj pésobenim vzdugného CO; sa uvolfiuje nestabilna
kyselina chlorna, ktoré sa rozkladéa na chlér a kyslik. Uvolneny chl6r silne drazdi pokozku a
sliznicu a pri vdychnuti dostatoénej koncentracie méze spodsobit smrt. V pripadoch (razu
treba okamZite navétivit lekara,

R-vety: R 31 Pri kontakte s kyselinami uvoltiuje jedovaty plyn.
R 34 Spésobuje poleptanie

S-vety: S 45 V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamZite
vyhladajte lekarsku pomoc ak je to moZné, ukate oznadenie latky
alebo pripravku)
S 28 Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom vody

Pokial pracujeme s nebezpeénymi a agresivnymi latkami, ako s kyseliny, lihy a pod.,
davame obzvlast pozor na nasledovné:

Pri poleptani koze rychlo vyzle€ieme poliaty odev a potom oplachujeme koZu silnym pra
dom Cistej vody bez ohladu na to, &i vzniklo poleptanie kyselinou, alebo Ithom. Oplachova
nie musi trvat aspofi 20 mindt. Potom neutralizujeme poleptani kozu prislugnou latkou:

Pri poleptani kyselinou umyvame kozu 3-10%-nym roztokom {pokial' mozno steriinym)
jedlej sody, alebo aspofi mydlovou vodou, a to asi 30 mindt. Potom posypeme kozu
praskovou sédou, sterilne plochu obviazeme a posleme poleptaného k lekarovi alebo do
hemachice.
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Pri poleptani lithom umyvame kozu 3%-nym aZ nasytenym roztokom kyseliny citrénovej
(pripadne vodu s octom) asi 30 minut a potom poleptané miesto posypeme kyselinou
citrénovou v prasku. Dalej postupujeme rovnako, ako pri poleptani kyselinou.

Pri poleptani o€i vyplachujeme spojivkovy vak opatrne, ale ddsledne, najskér &istou vodou
a potom neutralizadnym roztokom, t.j.3%-nym roztokom bérovej vody pri poleptani Ithom

a 3%-nym roztokom jedlej sédy pri poleptani kyselinou. Vyplachy prevadzame celkovo 20
mindt, potom priloZime na oko obklad s roztokom neutralizujicej latky a odosleme
postihnutého k lekarovi.

Pri prehltnuti leptavych latok dame najskér vyplachnuf Usta &istou vodou, alebo roztokom
neutralizujlicim leptavd latku (pri poleptani kyselinami roztokom magnézia, jedlej sédy alebo
mydla, pri poleptani lihom slabym roztokom octu, alebo zriedenym mliekom). Zhltnuti Iatku
sa snazime zriedit, pripadne i neutralizovat' vypitim vag$ieho mnoZstva vody alebo
niektorého z uvedenych roztokov. Zarovefi sa snazime vyvolat zvracanie podrazdenim
podnebia prstom. Potom &o najskér dopravime postihnutého k lekarovi, alebo do
nemocnice.

Pri vdychnuti leptavych latok (par kyselin alebo &pavku a pod.) dame vykloktat vodou
alebo prisludnym neutralizaénym roztokom, vdychovat kyslik a podadme silnt &iernu kavu,
alebo Caj. Postihnutého dopravime v leZatej polohe, alebo v polosede rychlo do nemocnice.
Zakazeme fajcit' a hovorit a neprevadzame umelé dychanie.

3.3. Ochrana pred nebezpegenstvom udusenim plynmi

Toto nebezpedenstvs hrozi jedine v pripade prac v ¢erpacich a reviznych Sachtach. Preto
vzdy po otvoreni Sachty zabezpecime najskdr jej vyvetranie a aZ nasledne vstupujeme do
jej priestoru. V pripade, Ze predsa len déjde k nadychaniu plynov a k naslednym taZkostiam
(bezvedomiu), musi zasiahnut druhy pracovnik, ktory vzdy dozera na povrchu, a posti
hnuteho ¢o najskor vyprostit z nebezpeéného priestoru.

4, Osobné ochranné pracovné pomécky {OOPP)

Obsluha musi pouzivat pri préci pridelené ochranné pracovné prostriedky, ako su odevy,
obuv, rukavice, pripadne aj ochranny &tit. Tieto je povinna udrfiavat v poriadku a v &istote a
mat ich uloZené na vymedzenom mieste. Poskodené veci treba vymenit, aby sa poskodeny
ochranny prostriedok nestal pri¢inou Grazu. Obzvlast déleZité je pouZivanie ochrannych
prostriedkov pri manipulécii s chemikaliami a pri praci, kde je nebezpegie Urazu el. pradom.

Podrobnosti uvadza STN 381981 - Ochranné pracovné pomécky pre elektrické stanice

Ochrannymi prostriedkami sq:
- gumeneé rukavice
= gumené izolaéné koberce
- ochranné gumené odevy
- ochranné izolaéné prilby
- ochranné kukly
- okuliare
- zachranné haky a pod.
-~ ochranné Stity

Pracovnymi prostriedkami s :
- skusacky napitia
- meracie pristroje
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- izolatné naradie :
- rebriky a pod.

OOPP sa musia skusat v predpisanych lehotach stanovenych normami
podla STN 832385 spravidla jeden krat za dva roky, ochranné rukavice
jeden kréat za rok. Pred kazdym pouzitim OOPP sa treba presvedé&it o ich
dobrom stave. Pracovnici musia byt osobitne vyskoleni alebo aspofi po
uéeni o zaobchadzani s OOPP, najmi ak ide o nové druhy prostriedkov.

Pri obsluhe a praci musia mat pracovnici vhodny odev, ktory treba volit pod
[a otakavaného nebezpecenstva. Pri praci pod napatim alebo v jeho bliz-
kosti nemozno pouzivat volné odevy, nosit kovové retiazky, naramky, prste
ne a pod. Nesmie sa pracovat v odeve bez rukdavov. Rukavy pracovnych
odevov musia byt na zap&sti zapnuté. Pri obsluhe musi obsluhujici dodr-
Ziavat predpisané minimalne vzdialenosti od ¢asti pod napatim, od nadrzi
s0 skladovanymi chemikaliami.

6. Zoznam prislus$nej dockumentacie

Jednd sa najma ¢ nasledovné materialy:
- V8etky prilohy pripravnej a projektovej dokumentacie
- Projektova dokumentacia spladkovej kanalizacie a sGvisiacich stavebnych objektov

- Prevadzkovy poriadok kanalizacie

- Celd pisomna dokumentécia (schvafovacie protokoly, rozhodnutia, povolenia, vodopravne
rozhodnutia atd’.)

- Predpisy, smernice, normy a pod., tykajlice sa prevadzky splaskove] kanalizacie a
bezpetnosti pri praci, predovietkym:

- Zakon &. 134/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon &. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni ne-
skorsich predpisov
- Zakon ¢&. 306/2012 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskor-
Sich predpisov a 0 zmene a doplneni zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach |
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 269/2010 Z. z, ktorym sa ustanovuju poZiadavky |
na dosiahnutie dobrého stavu véd — toto nariadenie zruguje NV &. 296/2005 Z. z
- Nariadenie vlady SR &. 270/2010 Z. z. o environmentalnych norméch kvality v oblasti vod-
nej politiky
~ Nariadenie vlady SR &. 201/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju technické $pecifikacie pre
chemickl analyzu a monitorovanie stavu véd
- Nariadenie vlady SR &. 279/2011 Z. z., ktorym sa vyhlasuje zavazna gast Vodného planu
Slovenska obsahujlca program opatreni na dosiahnutie environmentélnych cielov
- Vyhlaska Ministerstva pédohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky ¢. 418/2010 Z. z, o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona —
(Zruduje vyhlasku &. 221/2005 Z. z.)
- Zékon &. 394/2009 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodach a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢&. 276/2001 Z. z.0 re-
gulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov
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Vyhlagka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 262/2010 Z. z, ktorou sa ustanovuje ob-
sah planu obnovy verejného vodovodu, planu obnovy verejnej kanalizacie a postup pri ich
vypracivani

Zakon €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiami

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 309/2012 Z. z. o poziadavkach
na vodu urend na klpanie v zneni neskorsich predpisov a v znenl vyhlasky &. 397/2013 Z.
zZ.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 496/2010 Z. z., ktorym sa meni a doplfia NV SR &.
354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréenl na ludsku spotrebu a
kontrolu kvality vody uréenej na fudskd spotrebu

Zakon €. 223 /2001 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(v zneni €. 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 261/2002 Z. z., 393/2002 Z. z., 529/2002 Z. z.,
188/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., 17/2004 Z. z., 24/2004 Z. z., 443/2004 Z. z.,
582/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 733/2004 Z. z., 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z., 571/2005 Z.
z., 127/2006 Z. z., 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 160/2009 Z.
z., 386/2009 Z. z., 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 343/2012 Z. z.)

Zakon €.137/2010 Z. z. o ovzdusi

Zakon €.569/2007 Z.z. o geologickych pracach ( geologicky zékon) v znenl zakona &.
515/2008 Z.z.

Obgiansky zakonnik &. 40/1964 v znenl neskorich predpisov,

Zakon SNR SR &. 42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva,

Zakon SNR SR &. 369/1990 Zb. o obechom zriadeni, zmeneny a doplneny: zakonmi &,
96/1991 Zb., €. 130/1991 Zb., &. 421/1991 Zb., & 500/1991 Zb., & 564/1991 Zb., &. 11/1992
Zb., €. 295/1992 Zb., tipiné znenie &. 481/1992 Zb., zAkonmi &, 43/1993 Z.z., &. 252/1994
Z.z, C. 28711994 Zz., €. 2291997 Z.z., & 225/1998 Z.z.*), & 233/1998 Z.z., &. 389/1999
Z.z., 8. 6/2001 Z.z., &. 453/2001 Z.z., & 205/2002 Z.z.; 4piné znenie & 612/2002 Z. z.
Zakon €. 142/2000 Z.z. o metrologii,

Vyhladka viady pre normalizaciu SR &. 210/2000 Z.z,

Zakon NR SR ¢&. 315/1996 Z.z., zékon o premavke na pozemnych komunikéciach,

Zakon &, 302/2001 Z.z., z&kon o samosprave vy&sich tzemnych celkov,

Zakon €. 455/1997 Zb. o zivnostenskom podnikani,

Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znen{ zékona &. 264/1992 a na ne nadvizuju-
ce predpisy,

Zakon NR SR €. 287/19984 Z.z. o ochrane prirody,

Zakon &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni zékona 6. 215/2002 Z.z.,

Zakon NR SR &. 237/2000 Z. z. zakon, ktory meni a doplfia zékon &. 50/1976 Zb. o tizem-
nom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znenf neskor$ich predpisov

a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢.359/2007 Z.z. o prevencii a naprave environmentalnych kéd a o

zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 307/1992 o ochrane pofnohospodarskeho pddneho fondu,

Vyhlagka MZP SR &. 284/2001, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov a vydava
Katalég odpadov,

STN I1SC 4067-6: 1987
STN 01 3463: 1984
STN 73 6005: 1986
STN 73 8522: 1983
STN 73 6713 1981
STN EN 476: 1999

(73 6735)
STN 73 6822; 1981

Technické vykresy. Vonkajie rozvody. 6. &ast: Grafické symboly pre (01
3450) vodovody a kanalizacie

Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy kanalizaci

Zmena 1 - 12/97

Priestorové Uprava vedeni technického vybavenia

Zmena a 7/88, b 9/90, ¢ 1/92, d 11/92, 5 - 8/2000, 6 — 11/2001
Vadné hospodarstvo. Nazvoslovie kanalizacii (STN je v revizii)
Zmena 1 -9/99, 2 - 10/99, 3 - 2/2000

DaZzdove vpusty. Zmena 1 - 12/97

Vieobecné poziadavky na sl¢asti gravitaénych systémov
kanalizanych potrubi a stok

KriZzovanie a stbehy vedenl a komunikacil s vodnymi tokmi




STN 75 0905: 1992
STN 75 3415: 1992
STN 75 3418 1987

STN 75 6081; 2000
STN EN 752-1: 1999
(75 6100)

STN EN 752-2: 1999
(75 6100)

STN EN 752-3: 1999
(75 6100)

STN EN 752-4: 2000
(75 6100)

STN EN 752-5; 1999
(75 6100)

STN EN 752-6: 2000
(75 6100)

STN EN 752-7: 2000
{75 6100)

STN 75 6101: 2002
STN EN 12889: 2001
(75 8105)

STN 75 6110: 1997
STN EN 13380: 2003
(75 6118)

STN EN 1671: 2000
(76 6125)

STN EN 773: 2001
(75 6128)

STN 75 6221: 1993

STN EN 12050-1: 2003
(75 6222)

STN EN 12050-2; 2003
(75 6222)

STN EN 12050-3: 2003
(75 6222)

STN EN 12050-4: 2003
(75 6222)

STN 75 6230: 1987
STN 75 6261: 1997
STN EN 1610: 1999
{75 6910)

STN 75 6915: 1996

STN EN 25667-1: 1999
(75 7051)
STN EN 25667-2; 1999
(75 7051)

STN EN ISO 5667-3:1999

(75 7051)
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Skugky vodotesnosti vodarenskych a kanalizagnych nadrzi
Zmena 1/200

Ochrana vedy pred ropnymi latkami. Objekty na manipuléciu s
ropnymi latkami a ich skladovanie. Zmena 1 - 6/96

Ochrana povrchovych a podzemnych vod pred znedistenim pri doprave ropy
a ropnych latok cestnymi vozidlami

Zumpy na splaskové odpadové vody

Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimeo budov.
Cast 1: VEeobecné ustanovenia a definicie

Stokove siete a systémy kanalizanych potrubi mimo budov.
Cast 2. Funkéné poziadavky

Stokové siete a systémy kanalizaZnych potrubi mimo budov.
Cast 3: Navrh

Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast 4:Hydraulicky ndvrh a aspekty Zivotného prostredia
Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast 5: Obnova

Stokové siete a systémy kanalizatnych potrubi mime budov.
Cast 6: Cerpacie zariadenia

Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast' 7: Obsluha a Gdrzba

Stokové siete a kanalizaéné pripojky

Bezryhova vystavba a skdSanie stok a kanalizaénych pripojok
norma bola prevzaté v jazyku ¢élena CEN/CENELEC (v &eskom jazyku) s ti-
tulnou strancu

Tvary a rozmery sték

Véecbecné poziadavky na sUdasti poZivané na renovaciu

a opravu systémov stdk a kanalizaénych potrubi mimo budov
Tlakové kanalizaéné systémy mimo budov

Véeobecné poZiadavky na stcasti hydraulicky prevadzkovanych

tlakovych kanalizagnych potrubi

Cerpacie stanice odpadovych véd

zmena 1, 2 — 8/2000

Cerpacie stanice odpadovych véd pre budovy a pozemky. Zasady

vystavby a skigania. Cast 1: Cerpacie stanice odpadovych véd s obsahom
fekalnych splaskov.

Cerpacie stanice odpadovych vad pre budovy a pozemky. Zasady

vystavby a skugania. Cast 2: Cerpacie stanice odpadovych vad bez fekal-
nych splagkov

Cerpacie stanice odpadovych vod pre budovy a pozemky. Zasady

vystavby a skusania. Cast' 3: Cerpacie stanice na fekalne splasky na obme-
dzené pouzitie.

Cerpacie stanice odpadovych vod pre budovy a pozemky. Zasady

vystavby a skiSania. Cast 4. Spatné klapky na odpadové vody bez fekal-
nych splagkov a s obsahom fekdlnych splaskov.

Kanalizatné podchody pod drahou a pozemnou komunikaciou

Dazdové nadrie

Stavba a skisanie kanalizatnych potrubi a stk

Obsluha a udrzba stokovych sieti

Zmena 1/2000

Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 1: Pokyny na navrhy
programov odberu vzoriek

Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 2: Pokyny na techniky
adberu vzoriek

Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 3: Pokyny na konzervéaciu
vzoriek a manipulaciu s nimi

STN ISO 5667-6: 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 8: Pokyny na odber vzoriek z

(75 7051)

STN 150 5687-10: 1989

riek a potokov
Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 10: Pokyny na odber vzorie




(75 7051)
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odpadovych v&d

STN EN ISO 5667-13: 2000 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 13; Pokyny na odber vzoriek

(75 7051)
STN ISO 5667-14: 2000
(75 7051)

STN ISO 5667-15; 2002
(75 7051)

STN 75 7220: 1999
STN 75 7221; 1999
STN 83 0901: 1985
STN 83 0905: 1984
STN 83 0916; 1975
STN 83 0917: 1977

STN 130072
STN 133005-1
STN 332310

STN 330330
STN 341010
STN 332180
STN 333210
STN 341050
STN 332030
ON 343085

ON 343100
ON 343103
ON 343500
ON 343510
ON 343800
ON 341390
ON 343102
STN 730802

kalov z €istenia odpadovych vad a dpravy vod

Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 14: Pokyny na zabezpetenie

kvality pri odbere environmentalnych vzoriek vody a manipulécii s nimi
Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast' 15: Pokyny na konzervaciu

vzoriek kalov a sedimentov a manipuldciu s nimi

Kvalita vody. Kontrola kvality paovrchovyeh vod

Kvalita vody. Klasifikacia kvality povrchovych véd

Ochrana povrchovych vod pre znetistenim. Vieobecné poZiadavky
Ochrana vody pred znedistenim zo skladok. Spolotné ustanovenia
Ochrana pred ropnymi latkami. Doprava ropnych latok potrubim.
Ochrana vody pred ropnymi latkami. Kanalizacia a istenie zaolejovanych
vdd. Oprava 2/98

Znaenie pofrubi v prevadzkach podia pretekajlcich latok
Priemyselné armatlry, ozn.priem. armatdr. Vieobecné poZiadavky
Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrotech. zariadenia v réznych
prostrediach.

Stupne ochrany krytom.

Ochrana pred nebezpetnym dotykovym nap#tim. V3eobecné predpisy.
Predpisy pre pripojovanie el. pristrojov a spotrebitov.

Vieobecné predpisy pte el. rozvodné zariadenia

Predpisy pre kladenie silovych el. vedenl.

Ochrana pred nebezpeénymi tinkami staticke] elektriny

Predpisy pre zaobchadzanie s el. zariadenim pri po2iaroch

a zatopach

Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeni
Bezpednostné predpisy pre pracu na el, zariadeniach a rozvadzadoch.
Prva pomoc pri Grazoch elektrinou.

Bezpegnostné tabulky a népisy pre el. zariadenia,

Revizie elektrozariadeni a hromozvodov

Pradpisy pre ochranu pred hleskom

Bezp. predpisy pre pracu na el. strojoch

PoZiarna bezpeénost stavieb
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DoleZité kontakty a telefénne Eisla

Obecny Grad Diakovce, tel. 031 /7712033 (starosta)
Hlavna 1, 92581 Diakovce 031/ 7712022 (prednostka)
E-mail: diakovce@nextra.sk

EU &G BELBK | (2 9207 2300(8

Obsiuhujiice osoby (servis):

RNDr. Peter Vyskoéil, Tel. 0903 230019
prevadzkovatel verejnej kanalizacie E-mail: vyskocil.pete@stonline.sk
Obvodny drad Zivotného prostredia Sal'a Tel.: 031-7711 902
Hiavna 42/12A 82701 Sala Fax: 031-7711 909

E-mail: info@sa.ouzp.sk

Regionéalny trad verejného zdravotnictva so sidiom v Nitre, Tel: 037/6560411,
Stefanikova 58, 94963 Nitra Fax: 037/6560457

e-mail : nr.sekretariat@uvzsr.sk

Zapadoslovenska Vodéarenska spolotnost Safa a.s. Tel. 031/ 7737501
Pazmanya 4, 92700 Sala 031/7737502
031/7737503
Fax 031 /7737599

www,zsvs.sk

Slovenska indpekcia Ziv. prostredia.Bratisiava, 02753417317
Prievozska 30, 82103 Bratislava
PoZiarna ochrana 150, 112
Pohotovost’ 155, 112
Policia 158, 112

Integrovany zachranny systém 112




VL
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Vykresova dokumentacia verejnej kanalizacie

- Prehl'adna situacia stokovej siete

- Podrobné vykresy jednotlivych &asti siete (14 ks)

- Vzorovy nakres éerpacej $achty

{(vid’ PRILOHY)
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Zakladné udaje o objektoch / zariadeniach verejnej
kanalizacie

Vid kap. |, It a Ill a prilohy

Prevadzka a adrzba objektov / zariadeni verejnej
kanalizacie

Vid kap. IV a prilohy

Obsluha a udrzba objektov / zariadeni verejnej
kanalizacie

Vid' kap. 1V a prilohy

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

Vid kap. V

Nalezitosti ¢istiarne odpadovych véd:
Cistiarefi odpadovych vod nie je sidast'ou verejnej kanalizicie obce

Diakovce.

Vykresova dokumentacia objektov / zariadeni verejnej
kanalizacie

Vid kap. VI a prilohy

Nalezitosti vykresovej dokumentacie Cistiarne
odpadovych vod

Cistiareii odpadovych vod nie je sidastou verejnej kanalizacie obce
Diakovce.
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PRILOHY

Vykresova dokumentacia:

- Prehl'adna situacia stokovej siete
- Podrobné vykresy jednotlivych ¢asti siete {14 ks)

- Vzorovy nakres erpacej $achty

Manual ku kalovému &erpadiu

Traumatologicky plan




